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Upozorn � ní 

P�ed pou�itím lampy prostudujte d � kladn�  celý návod a uschovejte jej. 

Ur� ení a charakteristika 

DS Pro LED je výkonná, úsporná, bezpe� ná a variabilní lampa, která je výsledkem 
n� kolikaletého úsilí potáp���  a vývojá�� .  Do její konstrukce byla zahrnuta v� tšina 
známých po�adavk �  soudobých potáp��� , záchraná��  a jesky� á�� . Lampa je 
ur� ena pro rekrea� ní, profesionální i technické potáp� ní ve všech vodách a 
vyzna� uje se následujícími vlastnostmi: 
 
- Robustní dvoudílná nerezová vodot � sná konstrukce  pro hloubky a� 150 metr �  
(typová zkouška 20 bar). Hlava je neodpojiteln�  (neplatí pro odpojitelnou verzi) 
spojena s bateriovým pouzdrem kabelem s odolným polyuretanovým plášt� m. 
 
- Svítidlo (hlava)  s LED diodami produkující sv� telný tok >1540 lumen�  (odpovídá 
halogenové �árovce >75W), s dr�ákem na ruku nebo pr o montá� na helmu.  
 
- Bateriové pouzdro (kanystr)  obsahuje jednu (varianta TECHNICAL) nebo dv�  
(varianta SPELEO) nezávislé akumulátorové baterie pro dlouhou dobu svitu a 
zvýšenou spolehlivost. Pouzdro se upev� uje na opasek, vestu nebo na láhev. 
 
- Mikroprocesorem �ízená rychlonabíje � ka je integrována v kanystru. Adaptivní 
dobíjecí proces šet�í baterie a optimáln�  je nabíjí, � ím� se zvyšuje �ivotnost baterií 
a� na n � kolik set cykl�  (typicky 500 cykl�  p�i dodr�ení technických podmínek). P �i 
vhodném chlazení je doba nabíjení úpln�  vybité baterie na plný stav cca 3 hodiny. 
Tato doba se m� �e prodlou�it v závislosti na okolní teplot � . 
 
- Moderní elektronika hospodárn�  vyu�ívá energii pro svícení . Ú� innost m� ni� e 
pro LED je a� 90 %. Doba svícení je u varianty SPEL EO a� 4,25 hodin na plný 
výkon.    U varianty TECHNICAL je tato doba zhruba polovi� ní. 
 
- Nová konstrukce nabíjecích  terminál �  odstranila nutnost otevírat lampu, která tak 
z� stává trvale vodot� sn�  uzav�ena, a tak nem� �e dojít k vniknutí vlhkosti, ne � istot, 
ani p�i špatném uzav�ení k „utopení“ svítilny. Není zde �ádné ví � ko, které by se 
mohlo ztratit nebo zne� istit. K dobíjení se pou�ívá sí �ový adaptér („globální“ vstup 
90-240V / 50-60 Hz), který je sou� ástí dodávky. Na p�ání je mo�no dodat st �ída�  pro 
p�ipojení nabíje� e k automobilnímu nebo lodnímu rozvodu 12/24V. 
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- Zabudovaný displej  ve víku kanystru umo� � uje kontrolu baterie p�i ponoru i p�i 
nabíjení. P�i svícení ukazuje zbývající dobu svícení, p�i nabíjení pak dobu do plného 
nabití. Dále umo� � uje zobrazovat p�ípadné chybové stavy (p�eh�átí p�i dobíjení, 
chybu baterie - vadný � lánek atd.) 
 
- Vnit�ní elektronika chrání LED p�ed p�eh�átím. 
 
- Barevná teplota  sv� tla LED je typ. 6500 K, odpovídající modrobílé barv�  denního 
sv� tla pro v� rné podání barev pro osv� tlení p�i práci pod vodou i p�i rekrea� ním 
ponoru nebo fotografování. Spektrum sv � tla zahrnuje všechny barevné slo�ky 
viditelného zá �ení. 
 
- LED spole� n�  s � o� kou (reflektorem) se vyzna� ují kvalitním nastavením 
sv� telného ku�ele. Vyza �ovací úhel je u standardních � o� ek ±6°, co� je kompromis 
(� ím širší vyza�ovací úhel, tím menší svítivost). Individuáln�  je mo�no objednat 
speciální typy s vyza�ovacím úhlem ±25°. 
 
P�etlakový ventil:  Na víku kanystru je umíst� n p�etlakový ventil, který brání vzniku 
vnit�ního p�etlaku vlivem mo�ných elektrochemických, nebo jinýc h jev� . 

Ovládací a indika � ní prvky 

V hlav�  je jediný ovládací prvek – oto� ný vypína � , který je vodot� sn�  proveden. 
Vypína�  má dv�  aretované polohy (vypnuto a zapnuto), které jsou proti sob�  
posunuty o 180°. Na krou�ku vypína � e a na t� le hlavy jsou barevné body. Oto� ením 
vypína� e tak, aby byly tyto body proti sob� , se vypína�  p�epne do polohy zapnuto   
(1. aretovaná poloha). Polohy vypnuto  se pak docílí pooto� ením krou�ku vypína � e 
o 180° (2. aretovaná poloha). 
Displej  má dva digity (� íslice), ka�dý s desetinnou te � kou. Na displeji se p�i 
provozu zobrazují informace o zbývající dob�  svícení nebo nabíjení, teplot�  a stavu 
lampy. Desetinné te� ky indikují po� et aktivních baterií a jejich re�im.  
 
Pod displejem je � ervený LED indikátor nesprávného p � ipojení (p �epólování) 
nabíjecího adaptéru .  
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Obr. 1: Ovládací a indika� ní prvky lampy 
 

 
1. hlava (� ást svítilny se zdrojem sv� tla, je odd� lená od t� la svítilny kabelem) 
2. barevné body polohy vypína� e 
3. odnímatelný dr�ák hlavy 
4. bezpe� nostní areta� ní šroub – slou�í k zajišt � ní vypína� e v poloze 

VYPNUTO 
5. vypína�  – takto je v poloze ZAPNUTO 
6. kabel (u n� kterých verzí m� �e být vybaven odpojitelným konektorem) 
7. kanystr (t� lo svítilny) 
8. p�etlakový ventil 
9. dobíjecí zdí�ka (+) � ervená 
10. dobíjecí zdí�ka (-) � erná 
11. displej s indika� ními te� kami a indikace p�epólování dobíjecího zdroje 

 
 
Pr� chodky, kterými kabel prochází do t� lesa hlavy a kanystru, jsou 
nerozebíratelné . Stejn�  tak jsou nerozebíratelné  nabíjecí terminály, okénko 
reflektoru a displeje  P�i pokusu o jejich demontá� se poruší vodot � snost lampy a to 
má za následek zánik záruky.  
N� které typy svítilen jsou však vybaveny kabelem s vodot� sným, rozpojitelným 
konektorem na stran�  kanystru. Mo�nost rozpojení kanystru a hlavy lze v yu�ít p �i 
p�eprav�  letadlem, kdy je n� kdy z bezpe� nostních d� vod�  nutné odpojit hlavu od 
kanystru a tím zabránit ne�ádoucímu rozsvícení na p alub�  letadla.  
Je-li Vaše svítilna vybavena tímto konektorem, pak dbejte na to, aby se na t� snicí 
gumový krou�ek uvnit � konektoru nedostala ne� istota. Zabra� te vniknutí vlhkosti a 
ne� istot na kontakty konektoru. Chra� te konektor p�ed mechanickým poškozením, 
mohlo by dojít ke ztrát�  jeho vodot� sných vlastností. 
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Uvedení do provozu 

Po vybalení lampy (nové nebo po p�eprav� ) nejprve zkontrolujte, zda není lampa 
zjevn �  poškozena  (nap�. vytr�ený kabel, prasklé sklo, promá � klé t� leso kanystru 
nebo hlavy). Zkontrolujte polohu vypína� e „vypnuto “. Stejnou kontrolu prove� te po 
ka�dém transportu. 
 
Aby byla v �ídicím procesoru správn�  nastavena kapacita baterie a baterie byla 
zformována, musí lampa projít cyklem vybití – nabití – vybití – nabití . Ten je 
popsán dále. První takový cyklus se provádí p�i výrob� . Pokud lampu delší dobu 
nepou�íváte, m � �e dojít ke ztrát �  informace o kapacit� . V takovém p�ípad�  � asové 
informace na displeji blikají – udávaná doba není p �esná. Pak je zapot�ebí 
provést tento cyklus znovu. Pokud lampu dlouhou dobu nepou�íváte, pak se m � �e 
stát, �e po zapnutí lampa nerozsvítí a ani se nic n ezobrazí na displeji – v takovém 
p�ípad�  také prove� te ní�e popsaný cyklus (p �esko� te však první krok vybíjení). 
 
Pro cyklus vybití – nabití – vybití – nabití pot�ebujete nejlépe kbelík nebo jinou 
nádobu s chladnou vodou. 
 
Nejprve je nutno lampu vybít  (vysvítit do minimálního nap� tí baterie).  Lampu 
pono�te do nádoby s vodou tak, �e kanystr stojí � áste� n�  pono�en (výška hladiny 
cca 18 cm), aby byl vid� t displej a aby nabíjecí terminály byly nad hladinou - nechte 
je suché v� etn�  vnit�k�  zdí�ek. Hlava by m� la le�et ve vod �  ve vodorovné poloze, 
aby byl p�ístup k vypína� i a sklo lampy nebylo t� sn�  u st� ny nádoby.  
 
Lampu zapn� te (viz kapitola Svícení ). Na displeji se m� �e objevit bu �  informace o 
zbývající dob�  svícení, nebo blikající údaj  (není-li k dispozici informace o dob� ) 
anebo také nic , pokud je baterie úpln�  vybitá. Lampu nechte svítit tak dlouho, a� 
sama zhasne a na displeji se objeví „nP“  (vybitá baterie - No Power). Pak lampu 
vypn� te. 
 
Poté je nutno lampu nabít . Nabitím se také aktualizuje informace o kapacit�  baterie 
v procesoru. Lampu ponechte v nádob�  s vodou, dbejte na to, aby nabíjecí 
terminály byly suché. Postupujte podle kapitoly Nabíjení.  
 
Po nabití do stavu „Rd“ (Ready - P�ipraveno) odpojte nabíje�  a op� t zapn� te lampu 
(viz kap. Svícení ). V p�ípad�  poruchy se bu�  zobrazí na displeji informace o chyb� , 
anebo pokud je chyba baterie, z� stane displej tmavý. V takovém p�ípad�  kontaktujte 
servis.  
 
Rozsvícená lampa zobrazuje na displeji zbývající dobu svícení . Pokud na displeji 
bliká  údaj o � ase nebo „00“ (není k dispozici informace o dob� ), p�edchozí postup 
zopakujte: op� t nechte lampu zcela vybít a pak ji znovu nabijte. Cyklus opakujte 
dokud se p�i následujícím kontrolním zapnutí neobjeví na displeji platný údaj o 
zbývající dob�  svícení (neblikající). Pokud po provedení t�í t� chto cykl�  není údaj 
platný nebo indikuje-li displej chybu, kontaktujte servis. 
 
Lampu po této kontrole vypn� te, a zajist� te proti ne�ádoucímu zapnutí za pomoci 
areta� ního šroubu. Tímto je lampa p�ipravena k pou�ití.  
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Nabíjení 

Nabíjet je mo�no p �i jakémkoliv stavu nabití baterie. Inteligentní �adi�  nabíjení 
odhaduje zbývající dobu do úplného nabití. 
 
P�i nabíjení se akumulátory zah� ívají  a lampu je nutno ochlazovat . Nebude-li lampa 
ochlazována, m� �e nabíjení trvat podstatn �  déle, jeliko� vlivem p �eh�átí baterií bude 
dobíjení automaticky pozastaveno do doby, ne� teplo ta klesne na povolenou mez. 
P�eh�íváním akumulátorových baterií se sni�uje jejich �i votnost. 
 
Jestli�e je p �i dobíjení  dosa�eno  teploty  akumulátor�  p�es 54°C , pak vnit�ní 
elektronika pozastaví dobíjení do doby, ne� teplota  klesne pod 40°C. Poté se 
dobíjení automaticky obnoví. B� hem této doby na displeji problikává hodnota teploty 
baterií a nápis „°C “. 
Proto lampa nesmí být nabíjena na p�ímém slunci v lét� , anebo v blízkosti zdroje 
tepla. Doporu � ujeme p � i nabíjení pono � it kanystr nap � . do kbelíku s chladnou 
vodou  do hloubky cca 18 cm., anebo v nouzi zabalit kanystr do stále mokré tkaniny, 
ovívané vzduchem.  Pozor - nabíjecí kabel ani zdí�ky nesm� jí být p�i nabíjení 
namo� eny. 
 
P�ed nabíjením opláchn � te lampu, zejména nabíjecí terminály, � istou sladkou 
vodou a pak vyfoukejte všechnu vodu ze vnit � ku zdí�ek nap�. tlakovým vzduchem a 
zdí�ky i jejich okolí ot�ete had�íkem do sucha. 
 
Pro nabíjení pou�ívejte pouze dodávaný nabíje � . Nabíje�  p�ipojte do sít�  š�� rou s 
vidlicí odpovídající místnímu standardu. Nabíje�  sám je „world-compatible“, snese 
ve sv� t�  obvyklá nap� tí st�ídavé sít�  90 a� 260V / 50 a� 60 Hz.  
 
Nabíjecí kabel p�ipojte do nerezových zdí�ek na kanystru a to tak, �e � ervený 
„banánek“ na � erveném vodi� i p�ipojte do � erven�  ozna� ené zdí�ky, � erný do zdí�ky 
bez ozna� ení. � ervený banánek má chránítko proti zkratu. P�ed zasunutím banánku 
stiskn� te tla� ítko na banánku, a tím chránítko zajede dovnit�. Dojde-li k prohození 
napájecích vodi �� , pak se pod displejem rozsvítí � ervené sv � tlo . Displej nic 
nezobrazuje a dobíjení neprobíhá .  
 
P�i správném p�ipojení nabíje� e se na displeji krátce zobrazí � íselný údaj – verze 
programu v mikroprocesoru. Poté se na dobu cca 4 s zobrazí nápis „ch“ (charging – 
nabíjení). Nadále se ji� zobrazuje p �edpokládaná doba nabíjení (v hodinách a 
minutách, pop�. pouze v minutách).  
Pod � íslicemi jsou dv�  indika� ní te� ky. Ty zobrazují stav dobíjení akumulátor� . 
Ka�dá te � ka pat�í jednomu z dvojice akumulátor�  (u varianty TECHNICAL je 
indikace pouze jednou te� kou – obsahuje pouze jeden akumulátor).  
 
Stavy dobíjení: 
te� ka svítí: Akumulátor se dobíjí v rychlonabíjecím re�imu. 

te� ka bliká: Akumulátor je nabit, ale ješt�  je dobíjen malým proudem pro 
zajišt� ní maximálního náboje. 

te� ka nesvítí: Akumulátor je pln�  nabit. 
 



 
7 

Rychlonabíjecí re�im je nastaven podle doporu � ení výrobce akumulátor� . P�i 
nabíjení se kontroluje nap� tí na bateriích, teplota baterií (ka�dá baterie zvl áš� ) a 
teplota okolí. Z toho se pr� b� �n �  vypo� ítává „nalitá“ energie do baterie a oteplení 
(vzr� st teploty v � ase), co� je jedna z podmínek pro ukon � ení rychlonabíjení. 
Jestli�e není mo�no odhadovat zbývající dobu  nabíjení (nap�. p�ed provedením 
po� áte� ního cyklu, nebo po dlouhém skladování, anebo po poruše � lánku), displej 
zobrazuje blikající údaj  a svítící te� ky indikují po� et p�ipojených baterií (jedna nebo 
dv� ). Pro správné nastavení parametr�  je nutno provést jeden nebo více úplných 
cykl�  vybití-nabití, dokud na displeji není stálý (neblikající) údaj. 
 
Jestli�e je po� áte� ní teplota baterií p � i startu dobíjení p � íliš vysoká  (p�es 40°C), 
displej st�ídav�  zobrazuje hodnotu teploty  a symbol „°C “. Baterie musí být p�ed 
startem nabíjení ochlazena na teplotu ni�ší ne� 40° C (proto pono�te baterii do 
nádoby s chladnou vodou), teprve potom se zahájí dobíjení. 
 
Po úsp� šném dosa�ení pln �  nabitého stavu se na displeji zobrazí „rd“ (ready - 
p�ipraveno). Po následujících cca 48 hodin je lampa pln�  nabita. Poté m� �e dojít 
k malému samovybíjení akumulátor� . 
 
Po dosa�ení pln �  nabitého stavu anebo kdykoliv b� hem nabíjení je mo�no ukon � it 
nabíjení. Pokud baterie nebyla pln�  nabita, je k dispozici energie jen pro kratší dobu 
svícení. Neprovád� jte zbyte� né cykly krátkého nabíjení a vybíjení. Šet�í se tak 
�ivotnost baterie.  
 
I ty nejkvalitn� jší akumulátory stárnou a jejich kapacita se pozvolna zmenšuje. Proto 
odhadovaná doba nabíjení a svícení se m� ní. P�i poklesu kapacity na zhruba 
polovinu se doporu� uje baterie vym� nit – kontaktujte autorizovaný servis. 
 
Chybová hlášení p � i nabíjení:  
Na displeji se m� �e zobrazit n � které z t� chto chybových hlášení: 
 
„E0“...zkrat obou � idel teploty baterie 
„E1“...zkrat � idla teploty p�i nabíjení 
„E2“...baterie dosáhla nap� tí v� tšího, ne� je max. povolené 
„E3“...do akumulátoru byl dodán v� tší náboj, ne� je max. povolený 
„E4“...p�ekro� ena max. doba nabíjení 26h 
„E5“...nepoda�ilo se o�ivit baterii na startovní nap � tí 
 
Pokud se n� které z t� chto hlášení bude zobrazovat opakovan� , kontaktujte 
autorizovaný servis. 
 
Baterie je chrán� n p�etlakovým ventilem. P�i nabíjení m� �e v kanystru vzniknout 
p�etlak. O vyrovnání tlaku s okolním tlakem se poté postará práv�  tento ventil. M� �e 
se stát, �e po vyrovnání tlaku ventil nezasko � í zp� t do svého l� �ka. Pak je t �eba jej 
prstem zamá� knout. Pokud ventil pru�í a po zamá � knutí nez� stává ve své poloze, 
pak je t�eba provést odvzdušn� ní. Více o odvzdušn� ní se do� tete v následující 
kapitole. 
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Odvzdušn � ní 

Upozorn � ní: 
Tato kapitola se týká pouze svítilen vybavených p�etlakovým ventilem 
s odvzduš� ovacím šroubem v hlavi� ce ventilu. Pokud Vaše svítilna neobsahuje 
tento odvzduš� ovací šroub, pak je odvzdušn� ní u�ivatelsky nemo�né. 
Nepokoušejte se ventil vytáhnout ze svého l� �ka – hrozí zanesení ne � istot a 
poškrábání povrchu ventilu v místech, kde je gumové t� sn� ní. Následn�  by mohlo 
dojít ke ztrát�  vodot� sných vlastností svítilny. Po ka�dém dobíjení venti l zkontrolujte 
a pokud je povylezlý, pak jej zamá� kn� te prstem. Pokud op� t povyleze, nechte jej 
tak. Po ka�dém dalším dobíjení m � �e ventil o trochu povylézt a� do chvíle, kdy 
dojde k uvoln� ní ventilu a následnému vyrovnání tlak�  – odvzdušn� ní. Po 
následujícím zamá� knutí ji� ventil z � stává ve své poloze. 
 
 
P�i nabíjení m� �e v kanystru svítilny vzniknout p �etlak. K vyrovnání tohoto p�etlaku 
s okolním tlakem slou�í p �etlakový ventil ve víku kanystru. Jak tlak postupn�  
nar� stá, ventil povylézá ven ze svého l� �ka. Po ka�dém dobíjení ventil zkontrolujte 
a prstem zamá� kn� te. Pokud je ventil povylezlý o více jak 1mm, pak je vhodné 
provést odvzdušn� ní. 
 

 
 

Obr. 2: Odvzdušn� ní 
 
P�ed odvzdušn� ním je t�eba ventil o� istit. Prstem zamá� kn� te ventil a za stálého 
dr�ení jej opláchn � te mírným proudem vody tak, aby se odplavily ne� istoty v okolí 
hrdla ventilu. Poté okolí a hrdlo ventilu d� kladn�  osušte (vhodné je vyfoukat jej 
proudem vzduchu, p�itom ale dr�te ventil stále zamá � knutý). Po vysušení m� �ete 
provést samotné odvzdušn� ní. Nehty prst�  uchopte odvzduš� ovací šroub pod jeho 
hlavi� kou a poté ventil vytáhn� te ven ze svého l� �ka, dokud nedojde k odvzdušn � ní 
kanystru (viz obr. 2). Pak pus� te ventil – ten následn�  zapadne na dno svého l� �ka 
(pokud se tak nestane, prstem jej zamá� kn� te). Tímto je odvzdušn� ní úsp� šn�  
dokon� eno. 
 
Nikdy nemanipulujte s ventilem pod vodou , nebo pokud je okolí ventilu mokré! 
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Svícení 

Lampu je mo�no rozsvítit p �i jakémkoliv stavu nabití baterie, s výjimkou úplného 
vybití nebo poruchy baterie. 
Lampa se zapíná/vypíná oto� ením vroubkovaného krou�ku ( vypína � e) na ru� ce o 
p� l otá� ky kterýmkoliv sm� rem. Polohy „zapnuto“ a „vypnuto“ jsou fixovány 
zapadnutím odpru�ené kuli � ky do d� lku. Svítilnu je mo�né rozsvítit na dv �  úrovn�  
jasu (100% a 20%). 
 
Zapnutí svítilny - svit 100%:  Pooto� te vypína� em tak, aby byl barevný bod na t� le 
hlavy proti barevnému otvoru na vypína� i (poloha je aretována). 
Po zapnutí lampy se na displeji krátce zobrazí informace o zapnutí „on“. Zárove�  se 
rozsvítí LED. Dále pak displej zobrazuje zbývající dobu svícení (pokud je 
k dispozici). 
 
Zapnutí svítilny – svit 20%:  V re�imu „svit 100%“ oto � te vypína� em do polohy 
„vypnuto“ a nejpozd� ji do cca 3s vypína�  op� t oto� te do polohy „zapnuto“. Na 
displeji se bude st�ídav�  zobrazovat nápis „Lo“ (Low – nízký) a zbývající doba 
svícení, která bude úm� rn�  prodlou�ená (a� 5x delší) proti dob �  svitu v re�imu „svit 
100%“. Maximální doba svitu v re�imu „svit 20%“ pak  m� �e být a� 20hod. Pokud 
bude p�edpokládaná doba svitu delší, ne� 9hod 59min, bude se na displeji 
zobrazovat údaj v hodinách st�ídav�  s nápisem „h“. 
 
Vypnutí svítilny:  Pooto� te vypína� em o 180° oproti poloze zapnuto. Proti 
barevnému bodu na t� le hlavy pak bude bezpe� nostní areta� ní šroub (poloha je 
aretována). Pokud byla svítilna p�ed vypnutím v re�imu „svit 100%“, pak dojde ke 
zhasnutí LED po cca 3s, b� hem kterých bude svítilna svítit v re�imu „svit 20% “. 
 
Hlavu lampy p�i trvalém svícení v�dy chla � te (pono�te do vody). Svícením se 
lampa zah � ívá. P�i nedostate� ném chlazení a následném p�eh�átí svítilny dojde 
k automatickému p�epnutí do re�imu „svit 20%“. V tomto p �ípad�  na displeji svítí 
st�ídav�  p�edpokládaná doba svitu a nápis „Hi“ (High temperature – vysoká teplota). 
V tomto re�imu se lampa mén �  zah�ívá a chladne. P�i ochlazení lampy pod kritickou 
mez se automaticky aktivuje re�im „svit 100%“. 
 
B� hem svícení se pr� b� �n �  indikuje na displeji zbývající doba svícení , spolu 
s te� kami indikujícími aktivní stav baterie nebo baterií. Tato doba je odhadována na 
základ�  informace o nabité energii v bateriích, m�� eném proudu z baterie, � asu, 
teplot�  a nap� tí baterií. Informace o zbývající dob�  svícení je nejlepší mo�ná, ale 
p�esto je pouze informativní. 
 
Jestli�e je lampa vybavena dv � ma bateriemi, p�ispívají k proudu do lampy ob�  
baterie zhruba stejn� . Tím se jednak mén�  zat� �ují, co� zvyšuje jejich �ivotnost, 
jednak je zde záloha pro p�ípad náhlé poruchy jednoho � lánku (rozpojení nebo 
zkrat). Porucha � lánku se samoz�ejm�  projeví ve zbývající dob�  svícení a to se také 
indikuje. Porucha jedné z baterií se indikuje blikáním jedné z te� ek a na displeji se 
zobrazí „Er“ (Chyba – Error).  
 
P�i blí�ícím se vybití baterie se na displeji zobrazí  „LP“ (Low Power - slabá baterie) a 
LED diodám se n� kolikrát periodicky sni�uje svit, tak�e je z �etelné pohasínání 
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sv� tla.  Jestli�e odhadovaná doba svícení uplyne a nap � tí baterie je stále 
dostate� né, displej zobrazuje � asový údaj „00“ (zbývající minuty) a� do vybití 
baterie, sou� asn�  s tím se p�íslušn�  adjustuje vnit�ní údaj o kapacit�  baterie. 
 
P� i úplném vybití baterie  (dosa�ení minimálního provozního nap � tí) se na displeji 
zobrazí „nP“ (no Power – vybitá baterie) a LED zhasnou. 
 
Je-li svítilna vybavena kabelem s odpojitelným konektorem, pak dbejte na to, aby 
byl konektor  p�ed ponorem �ádn�  dota�ený!  
 
Jestli�e b � hem svícení je p�ipojeno nap� tí na nabíjecí terminály (nap�. p�i testování), 
lampa se vypne. 

Bezpe� nostní upozorn � ní 

 
Hlavu lampy p�i trvalém svícení v�dy chla � te – nejlépe ve vod�  
(okolní teplota by nem� la p�esáhnout 30°C). Svícením se lampa 
zah� ívá a p�i nedostate� ném chlazení by mohlo dojít k porušení 
jejích vodot� sných vlastností, nebo k mechanickému poškození 
vlivem p�íliš vysoké teploty. 

  
Lampou nesvi� te do obli� eje - nebezpe� í poškození zraku nebo úrazu.  
 
Nenechte lampu bez dozoru v dosahu d� tí nebo v blízkosti ho�lavých látek. 
Pro potáp� ní s p�ístrojem je nutná p�íslušná kvalifikace. 
 
 P�i p�eprav�  lampy pou�ijte bezpe � nostní areta� ní šroub k zajišt� ní polohy 
vypína� e „vypnuto“ 
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Pé� e o lampu, údr�ba, skladování, transport 

Vyvarujte se vystavení lampy nadm� rným teplotám a dlouhodobému p�ímému 
slune� nímu svitu. Lampu skladujte a transportujte tak, aby byla chrán� na p�ed 
stykem s tvrdými nebo ostrými p�edm� ty, nárazy,  pády, vibracemi, rozpoušt� dly 
nebo agresivními látkami.  
 
Lampu po ponoru nebo po ušpin� ní omyjte sladkou vodou nebo pono�te do nádoby 
se sladkou vodou, aby se ne� istota vyplavila z popruhu a ze škvír. Poté lampu 
ot�ete do sucha. Zkontrolujte, zda není poškozena a p�esv� d� te se, �e je vypnutá. 
 
Lampu skladujte  zajišt � nou  tak, aby ani p�i ot�esech její � ásti do sebe nenará�ely 
a lampa se nemohla samovoln�  zapnout. Dodr�ujte rozsah teplot pro skladování. 
 
Nenoste a nev� šte lampu za kabel a nenamáhejte  kabel  na nadm� rný tah nebo 
ohyb (polom� r ohybu nejmén�  5 cm). Kabel by se mohl vytrhnout z pr� chodky nebo 
by se mohl poškodit. 
 
P�i provozu se ob�  � ásti lampy mohou zah� ívat. Neponechávejte lampu nap�íklad 
zabalenou v šatstvu. Mimo svícení zajist � te lampu proti samovolnému zapnutí  
pomocí bezpe� nostního areta� ního šroubu. 
 
B� hem transportu dodr�ujte bezpe� nostní pravidla  a instrukce p�epravce. P�i 
letecké doprav�  si p�edem vy�ádejte svolení k p �eprav � . M� jte s sebou tento 
návod pro p�ípadnou bezpe� nostní kontrolu. N� které aerolinie dovolují p�epravu 
potáp�� ských lamp jen v kabinovém zavazadle, a to s ud� leným p�edchozím 
souhlasem.  
 
Pro p�epravu zabalte svítilnu do zavazadla tak, aby nedošlo k ostrému zalomení 
kabelu, a to ani hrubou manipulací se zavazadlem – nap�.: pádem zavazadla. 
Minimální polom� r ohybu kabelu je 5cm. 
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Záru� ní podmínky, opravy, upozorn � ní 

Mimo autorizovaný servis prakticky nelze provést �á dnou v� tší opravu nebo 
demontá�. Doufáme však, �e robustnost a spolehlivos t lampy je natolik vysoká, �e 
nebude docházet k jejím poruchám p�i Vašich výpravách. 
 
Výrobce poskytuje na lampu záruku 24 m � síc �  od prodeje prvnímu u�ivateli, 
s výjimkou baterie, na ní� je záruka 6 m � síc �  od prodeje.  Záruka platí za 
podmínky, �e lampa nebyla poškozena nesprávným zach ázením anebo otev�ena 
mimo autorizovaný servis. 
 
Pozor!  P�i upušt� ní kterékoliv � ásti lampy na tvrdý podklad m� �e dojít k jejímu 
mechanickému poškození.  Zvláš�  citlivé jsou sklen� né � ásti a vypína� . Poškození 
nesprávnou manipulací nebo pokus o otev�ení lampy mimo autorizovaný servis má 
za následek zánik záruky . Oprava je mo�ná jen prost �ednictvím autorizovaného 
servisu nebo výrobce. 

Poruchy a jejich odstran � ní 

Mechanické poruchy, poškození svítilny  

Poškození kabelu:  
Lampu vypn� te, vyneste z vody a co nejlépe vysušte. Voda se poškozeným 
kabelem m� �e dostat do obou � ástí lampy. Zajist� te, aby se p�ípadné obna�ené 
vodi� e vystupující z poškozeného kabelu nemohly dotknout - nebezpe� í po�áru. 
Kabel musí být vym� n� n v servisu. 
 
Zaplavení lampy vodou: 
Lampa je p�i výstupní kontrole testována tlakem 16 bar na t� snost. Za b� �ných 
podmínek nem� �e dojít k zaplavení lampy. Zaplavení je tém ��  jist�  d� sledek 
mechanického poškození a bohu�el znamená tém ��  jist�  zni� ení vnit�ku zaplavené 
� ásti elektrolýzou.  
 
Jeliko� je lampa provedena jako u�ivatelem nerozebí ratelná, nepokoušejte se ji 
otev � ít. Lampu vypn� te, vyjm� te co nejd�íve z vody, umíst� te do bezpe� né 
nepropustné nádoby a ulo�te na bezpe � né místo, dokud neprob� hne reakce. Poté 
p�edejte lampu co nejd�íve autorizovanému servisu.  
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Potí�e p � i svícení  

Bliká údaj o zbývající dob �  svícení: 
Svítilna pravd� podobn�  nebyla déle jak cca 90 dní pou�ívána. Zobrazovaný � as 
není zaru� en. Pro nápravu prove� te cyklus vybíjení-nabíjení dle kapitoly Uvedení do 
provozu. 
 
Displej nic nezobrazuje, LED se nerozsvítí: 
Pravd� podobn�  jsou p�íliš vybité akumulátory. Nabijte svítilnu. 
 
Lampa se opakovan �  nerozsvítí: 
Pravd� podobn�  se jedná o poruchu LED. Jejich vým� na je mo�ná jen 
v autorizovaném servisu po demontá�i. 
 
Krátká doba svícení, nebo indikace poruchy baterie � i nízkého nap � tí:  
Dobijte lampu dle postupu za podmínek uvedených v � ásti „Nabíjení“, pop�. 
prove� te kompletní inicializa� ní cyklus. Pokud se situace nezlepší, pak je 
pravd� podobná porucha baterie. P�i provozu lampy se dv� ma bateriemi (varianta 
SPELEO) je p�i poruše jedné z nich provoz dále mo�ný, ale zkrátí  se doba svícení.  

Potí�e p � i dobíjení  

Na displeji se zobrazuje údaj o teplot �  ve °C:  
Teplota akumulátor�  stoupla p�ed, nebo b� hem dobíjení nad stanovenou mez. 
Vy� kejte ochlazení akumulátor�  pod 40°C (b � hem dobíjení lampu chla� te dle 
návodu). 
 
P� i zapnutí dobíjení svítí pod displejem indika � ní � ervené sv � tlo: 
Došlo k p�epólování dobíjecích terminál� . Proho� te dobíjecí konektory. 
 
P� i dobíjení nesvítí displej, ani indikace p �epólování: 
Zkontrolujte, zda je dobíjecí adaptér správn�  p�ipojen do zásuvky. P�ítomnost nap� tí 
na adaptéru je indikována zeleným sv� tlem na jeho t� le. 
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Technické údaje 

 
ROZM� RY BAREVNÁ TEPLOTA 6500K
kanystr Ø80 x 208mm
hlava Ø68 x 124mm TEPLOTY

pracovní -5 a� +30°C
OBJEM skladovací -10 a� +40°C
celkový 1,58dm3

MAX. HLOUBKA PONO � ENÍ
HMOTNOST voda 150m
verze SPELEO 3,19kg (1,66kg ve vod� )
verze TECHNICAL 2,6kg MAX. P� ETLAK 15 bar

testováno na tlak 160m vodního sloupce
SV� TELNÝ TOK min. 1540lm

ELEKTRICKÁ BEZPE � NOST
ODOLNOST PROTI OT� ES	 M A VYBRACÍM svítilna SELV dle IEC60950
(50Hz) [ms-2] 98,1 (10g) dobíje� viz typový štítek CE

 

Likvidace, ochrana prost � edí 

Lampa obsahuje NiMH baterie a n� které škodlivé látky (olovo) ve smyslu 
sm� rnice EP 2002/95 a navazujících p�edpis� . Po ukon� ení �ivotnosti 
lampu likvidujte v souladu s p�edpisy vrácením prodejci nebo 
autorizovanému servisu. Nevyhazujte do domovního odpadu. Výrobce se 
podílí na kolektivním systému recyklace elektroodpadu REMA systém. 
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Autorizovaný servis 

 
RYSTON Electronics s.r.o. 
Pod Vinicí 2045/18 
CZ-143 00 Praha 4 - Mod�any 
 
odd.  výroby: 
tel.: +420 225 272 260 (263)   fax: +420 225 272 261 
e-mail: vyroba@ryston.cz 
 
Bli�ší informace na www.potapecskesvitilny.cz , nebo www.ds-pro.cz . 
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ES prohlášení o shod �  
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vydává 
 

Výrobce: 
Ryston Electronics s.r.o. 
Pod Vinicí 2045/18, CZ-143 00 Praha 4 - Mod�any 
 
 
Pro výrobek: 
Potáp�� ská svítilna typ DS-PRO SPELEO a DS-PRO TECHNICAL 
 
 
 
Výše uvedený výrobek  

 
spl 
 uje 

 
 
základní po�adavky stanovené v následujících sm � rnicích a na�ízeních vlády � R: 
 

- � . 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na elektrick á za�ízení nízkého nap� tí 
- � . 2004/108/ES, o technických po�adavcích na výrobky z hlediska je jich elektromagnetické 

kompatibility. 
 

vyhovuje 
 
 

ustanovením následujících harmonizovaných norem: 
 

- � SN EN 55022:1999 + A1:2001 + A2:2003 + Oprava 3:200 5 + Oprava 4:2005 + Z1:2007, 
t� ída B 

- � SN EN 55024:1999 + A1:2002 + A2:2003 
- � SN EN 60950-1:2003 
- � SN EN 61000-3-2 ed. 2:2001, A2:2005 
- � SN EN 61000-3-3:1997, Cor. 1:1998, Z1:2002 

 
 
 

V Praze dne 4. 12. 2007 
 

 


